[bookmark: _GoBack]Для определения номера СХТ-карданного вала необходимо:
1. Установить тип карданного вала – с защитным кожухом или без защитного кожуха (для примера прилагаются файлы «вал_с_кожухом.JPG» и «вал_без_кожуха.JPG»),
2. Измерить минимальную длину карданного вала по центрам шарниров (Lmin на чертеже, см. файл «схт-чертеж.jpg»), мм (для примера прилагается файл «вал_Lmin.jpg»),
3. Измерить предполагаемую максимальную длину карданного вала по центрам шарниров (Lmin на чертеже, см. файл «схт-чертеж.jpg»), мм (кардан вытягивается полностью, затем вставляется обратно приблизительно на 8-10 см) (для примера прилагается файл «вал_Lmax.jpg»)
Примечание: если невозможно измерение длины (вал отсутствует или разрушен), необходимо определение рабочей длины на технике между смежными агрегатами в их предположительно наиболее близком состоянии (например, трактор прямо по отношению к прицепному агрегату)
4. Измерить наружный диаметр подшипника крестовины шарнира D (см. файл «D_подшипника.JPG»)
5. Установить тип фланца с каждой стороны, см. файл «вилки_схт.xls». Примечание: данный файл внизу содержит 3 ярлычка: «Белкард», «Агро-ВИН», «Аксайкардандеталь». Желательно устанавливать тип фланца «Белкард» (в качестве примеров прилагаются файлы «А-160.JPG», «И-160.JPG», «К-160.JPG»)
Все параметры для обозначения карданных валов для СХТ приведены в ГОСТ 13758-89 «ВАЛЫ КАРДАННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» (прилагается заархивированный в формате «.zip»)
